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Документация пользователя IGSS 
Обзор 
документации 

С системой IGSS вы получаете следующие пункты документации: 
 

Пункт 
документации … 

содержит … 

Начало работы См. раздел «Об этом руководстве». 

Глобальная помощь 
IGSS 

Помощь в функциях и особенностях, общих для 
полной системы IGSS, и помощь для программы IGSS 
Starter. 

Помощь IGSS 
программ 

Пошаговые процедуры, рекомендуемая информация 
и помощь для определенной программы, с которой 
вы в данный момент работаете.  

 

 

Помощь IGSS На рисунке изображено типовое окно системы Помощи IGSS: 

 

Рис. 1. Типовое окно системы Помощи IGSS. 

 
Типы помощи Мы попытались разработать нашу Помощь таким образом, чтобы вы легко могли отличать 

различные типы предоставляемой информации. Наиболее важными из типов являются: 
 

Тип Описание 

Пошаговое описание Включает шаги, пронумерованные последовательно 
для выполнения определенной задачи. Этот тип 
подсказки представлен в маленьком окне, 
расположенном в правом верхнем углу экрана, что 
позволит вам одновременно использовать 
написанное и продолжать работу. 

Рекомендованная 
информация 

Описывает подробности интерфейса пользователя и 
концептуальную информацию. Например, различные 
типы объектов. 

Помощь «Что это?» Описывает индивидуальные пункты в диалоге, такие 
как кнопка или поле. 
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Доступ к 
разделу Помощь 

В зависимости от типа помощи, который вы хотите получить, существует несколько 
вариантов вызова: 
 

Для доступа к данному 
типу Помощи… 

выполните следующее … 

Пошаговое описание или 
рекомендованная 
информация 

Выберите Help → Help Topics и найдите 
необходимый раздел в Содержании или 
отыщите его с помощью Index или Find (См. 
«Поиск в разделе Помощь», расположенный 
ниже) 

Помощь «Что это?» При диалоге выполните одно из следующего: 

• Нажмите  в правом верхнем углу, затем 
выберите интересующую Вас информацию. 

• Переместите курсор в желаемый раздел, 
нажав затем Tab, затем нажмите F1. 

 

 
Поиск в разделе 
Помощь 

Как правило, вы будете искать в Помощи определенную часть информации. Наиболее 
простым способом сделать это является использование для поиска информации встроенных 
средств обслуживания: 
 

Используйте
… 

когда ищете … 

Index Пошаговое описание, концептуальную информацию, 
подробности интерфейса пользователя. 

Find Специальные слова или фразы, которые не можете найти 
в Index. 

 
Функция помощи включает также закладку Contents (Содержание), которая обеспечивает 
иерархический просмотр разделов помощи. 
 

Помощь в 
Помощи 

Если вы испытываете сомнения относительно того, как использовать функцию Помощь, 
нажмите F1, чтобы получить ее. 

 
Обновление 
файлов помощи 

Новые обновленные файлы помощи доступны на нашем сайте www.7t.dk. Самым простым 
способом для получения новых фалов Помощи является использование модуля 
модернизации IGSS. В каждом файле Помощи Вы найдете тему Версия в Справочнике на 
закладке Содержание. В нем сообщается, когда файл Помощи был создан и какую версию 
программного обеспечения он описывает. 
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Глава 1 Знакомство с IGSS 

Обзор 
 

О разделе В данном разделе содержится введение в систему IGSS. 

 
 

Содержание Данная глава содержит следующие разделы. 

Что такое IGSS? ..................................................Error! Bookmark not defined. 

Обзор программ ..................................................Error! Bookmark not defined. 

 

Что такое IGSS? 
Вступление IGSS – SCADA-система для мониторинга и управления индустриальными процессами. 

Используемая во многих отраслях промышленности, IGSS продала более 25 000 лицензий, 
начиная с момента выхода на рынок в 1984 году. 

 
Сфера 
применения 
IGSS 

В настоящее время IGSS используется в различных отраслях, таких как: 

• Пищевая промышленность 

• Добыча нефти и газа 

• Образование 

• Фармакология и здравоохранение 

• Энергетика 

• Судостроение 

• Транспорт 

• Очистка сточных вод 

• Водоснабжение 

Для более подробной информации о сфере применения и запуске IGSS посетите наш web-
сайт. 

 
Поддержка 
операционной 
системы 

IGSS v7.0 работает с операционными системами Windows Vista и Windows XP. При 
необходимости использовать другую систему обратитесь к Руководству по установке IGSS. 

 
Типы 
пользователя 

Система предназначена для двух типов пользователей: 

• разработчиков системы, которые разрабатывают модель промышленного объекта и 

• операторов, ведущих мониторинг и управление промышленным объектом с помощью 
PC. 

 

Объектное 
ориентирование 

IGSS — настоящая объектно-ориентированная программа, что дает несколько полезных 
преимуществ для разработчика системы и оператора. Наиболее важно то, что компонент 
процесса, состоящий из многих точек Входов/Выходов, в IGSS обращен как один объект. 
Это означает, что разработчик системы и оператор имеют одинаковое восприятие объекта, 
в результате чего его свойства могут быть просмотрены и изменены из одного окна 
диалога. Типы объектов и шаблоны являются другими объектно-ориентированными 
терминами, используемыми в IGSS. Шаблоны особенно полезны для разработчика системы, 
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так как он может определить один шаблон и потом размещать любое количество объектов, 
имеющих схожие свойства, на том же шаблоне. 

 
Интерфейс 
обмена данных 

Основой IGSS является открытая архитектура. 7-Technologies верят, что наши пользователи 
хотят свободно использовать новейшие технологии. Поэтому IGSS поддерживает 
разнообразие стандартов и интерфейсов, включая ODBC, SQL, OPC, OLE, VBA/Automation и 
ActiveX. Эти интерфейсы позволяют Вам обменивать данные IGSS с другими программами. 
Если Вы собираетесь создавать огромную конфигурацию, Вы можете определить 
компоненты процесса во внешней базе данных и затем импортировать данные в IGSS. 

 
Масштабируе-
мость 

Масштабируемость — другая ключевая особенность IGSS. Основываясь на надежной 
архитектуре клиент/сервер, Вы легко можете увеличивать количество операторских 
станций или объектов Вашей конфигурации. Если у Вас распределенный объект, то при 
необходимости, Вы можете связать удаленные операторские станции. 

 

Коммерческие 
версии 

При покупке IGSS Вы можете приобрести необходимое количество объектов, операторских 
станций и коммуникационных драйверов. Система может быть расширена в любое время, 
когда это будет необходимо. 

Существует также несколько стандартных решений, позволяющих минимизировать время 
простоя системы. Для более подробной информации свяжитесь с Коммерческим отделом 
IGSS. 

 
Дополнительны
е детали 

Для более детального обзора особенностей системы обратитесь к "key features and benefits"  
в файле Global Help. 

 
Новые 
особенности 
данной версии 

Для обзора новых особенностей данной версии обратитесь к "what's new in this version ?" в 
файле Global Help. 

 

Обзор программ 
 

Вступление IGSS состоит из многих программ, каждая из которых имеет свою собственную 
определенную цель. Поданный ниже список программ разделен на два основных типа 
пользователей: разработчиков системы и операторов. 

 

Программы для 
разработчиков 
системы 

Некоторые программы не являются частью стандартной версии. В этом случае, это 
отмечено напротив названия программы. 

Для более подробной информации о любой из программ используйте функцию Помощи. 
 

Имя 
программы 

Использование Тип 
программы 

Definition Строит модель физического процесса, 
который контролируется, и 
соединяется с PLC-адресами 
физических компонентов процесса. 
Готовит диаграммы процесса для 
операторов. Определяет форматы 
отчета для отчетов оператора. 

Main program 
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System 
Configuration

Определяет глобальные 
характеристики для системы, 
запускает соответствующие 
коммуникационные драйвера, чтобы 
установить связь с PLC. 

Setup program 

IGSS Starter Запускает и останавливает 
конфигурацию. 

Main program 

Job Scheduler Список заданий для автоматического 
запуска в определенные интервалы 
или по наступлению событий. 

Utility 

Maintenance Создает задания по обслуживанию, 
которые определяют интервал 
обслуживания для определенных 
компонентов процесса. Когда 
интервал превышен, оператор 
получает напоминание. 

Utility 

User 
Administration

Определяет имя пользователя и 
пароли, пользовательские группы и 
привилегии пользователя. 

Setup program 

WinPager 1) Задает дежурные периоды, в течение 
которых критические тревоги будут 
отосланы на мобильный телефон или 
пейджер дежурного персонала. 
Объединение этого модуля с нашим 
интерфейсом WAP позволяет Вам 
управлять объектами процесса и 
вручную добавлять данные процесса в 
отчеты. 

Utility 

IGSS Portal Подключает беспроводные устройства 
для мониторинга и управления 
процессами. 

Setup program 

1. продается как отдельный модуль. 
 

 
Операторские 
программы 

 

Имя 
программы 

Использование Тип 
программы 

Alarm Отображает сигналы тревоги 
непосредственно на диаграммах 
процесса, в Списке сигналов (активные 
тревоги) или в Alarm Log (история 
тревог). Обработка тревог основывается 
на рекомендуемом действии оператора 
в конкретной ситуации. 

Main program 

IGSS Starter Запускает и останавливает 
конфигурацию. 

Main program 

Maintenance Получает напоминания по 
обслуживанию в списке тревог или 
списке обслуживания и выполняет 
соответствующие работы. 

Utility 

Periodical 
Reports

Отображает или печатает отчеты за 
конкретный период времени (день, 
неделя, месяц, квартал, год). 

Report program 
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7 В данном диалоговом окне вы определяете настройки журнала 
событий. Они могут находиться на закладке Data Management 
Definition в окне свойств объекта. 

Нажмите Next. 

 

Рис. 2.7. Окно для настройки журнала событий. 

8 В этом диалоге Вы определяете символ, который хотите использовать 
для компонента процесса и его отображение. Он может быть 
расположен в закладках Symbol Definition и Display в окне свойств 
объекта. 

Нажмите Finish. 

 

Рис. 2.8. В этом диалоге Вы выбираете символ и определяете, что отображать. 

9 Разместите символ объекта и подпись на диаграмме. 
 

 

Объект типа Область 
 

Определение Область — собрание диаграмм, графиков и объектов, объединенных вместе. 
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Как правило, область используется для отображения поточной линии или отдельной части 
процесса. Если процесс не может быть разделен на части, используется только одна 
область. 

Использование 

 
Глобальная 
область 

IGSS включает в себя область по умолчанию, которую называют глобальной (Global). Все, 
что определено в этой области, глобально ко всей конфигурации и может использоваться в 
любой другой области. Поэтому, в этой области всегда выгодно определять шаблоны и 
масштабирующие объекты. Чтобы узнать, как определять эти объекты, обратитесь к 
разделу “Определение масштабирующих объектов и шаблонов” в Главе 3. 

 
Области, 
определенные 
пользователем 

При создании своей собственной конфигурации Вам необходимо определить ее область. 
При определении собственных областей необходимо помнить следующее: 

• Дайте области уникальное и наглядное имя так, чтобы оно легко опознавалось в меню 
Area (Область) 

• Все объекты, определенные в пользовательской области, недоступны в других областях. 
Если Вы знаете, что конкретный объект будет использоваться только в одной области, 
укажите это, чтобы ограничить количество глобальных объектов. 

 
Меню Area (Область) содержит все доступные области при условии, что опция Name to 
Menu выбрана для каждой области (см. ниже). Эти области отобраны оператором в меню 
Area (Область) программы Supervise. 

Меню Area 
(Область) 

 
 

Определение 
объекта типа 
Область 

Шаг Действие 

1 Выберите Area → Create.  Появится окно диалога New Area 
Properties. 

 

Рис. 2.9. Окно диалога New Area Properties для задания уникального имени 
области и выбора опции Name to Menu, чтобы показать ее имя в меню Area. 

2 Введите уникальное имя и выберите опцию Name to Menu для 
того, чтобы показать имя области в меню Area. 

3 Если потребуется, введите номер узла по умолчанию и выберите 
драйвер PLC по умолчанию. 

Примечание: Узел и драйвер по умолчанию автоматически 
предлагается для всех объектов, которые Вы создали в этой 
области. 
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4 Также вы можете добавить объект Protect (Защита), для защиты 
области от несанкционированного доступа. 

Примечание: Для большей информации об администрировании 
пользователей, обратитесь к функции Помощи 
Администрирования Пользователей. 

 

Более подробную информацию об областях можно найти в файле Помощи. 
 

Объект типа Диаграмма 
 

Определение Диаграмма обеспечивает графическое отображение части наблюдаемого процесса. 
Диаграмма состоит из статического фонового рисунка, нескольких статических объектов 
процесса и соединителей и, что наиболее важно, динамических компонентов процесса, 
представленных как символы. Диаграмма процесса часто называется мнемосхемой. 

 
Диаграмма, указанная в Definition (Определении) — точно та же, которую оператор видит в 
течение наблюдения. В зависимости от сложности процесса, область может содержать 
множество диаграмм, каждая из которых представляет часть процесса. Диаграмма дает 
оператору быстрый обзор процесса и легко различимые визуальные признаки в случае 
тревоги. 

Использование 

 
Фоновый 
рисунок 
диаграммы 

В старых версиях IGSS, фоновый рисунок выполнялся во внешних графических 
приложениях в формате bitmap (*.bmp) или Windows metafile (*.wmf). Эта возможность все 
еще существует, к тому же добавлены новые графические форматы рисунков, такие как 
Enhanced Metafile (*.emf) и Graphics Interchange Format (*.gif). 

Также Вы можете использовать цвет фона и построить диаграмму с самого начала. Вам все 
еще необходимы внешние графические приложения, чтобы создать статические 
компоненты, типа резервуаров, контейнеров и т.д., но эти компоненты на диаграмме можно 
свободно поместить и изменить в размере. Соединения между компонентами Вы легко 
сможете нарисовать, используя панель инструментов Drawing (Рисунок). 

 
Меню Diagram (Диаграмма) отображает все доступные диаграммы в текущей области 
при условии, что опция Name to Menu отобрана для каждой диаграммы. Отметка около 
названия диаграммы означает, что диаграмма открыта. Эти диаграммы отобраны 
оператором из меню Diagram (Диаграмма) в модуле Supervise (Управление). 

Меню Diagram 
(Диаграмма) 

 
Определение 
Диаграммы 

Чтобы определить диаграмму нужно: 
 

Шаг Действие 

1 Выберите Diagram → Create.  

2 Укажите, как Вы хотите отображать диаграмму. (См. ниже 
закладку Definition of New Diagram (Создание новой диаграммы)). 

3 Назначите функциональные клавиши для наиболее 
распространенных действий. (См. ниже закладку Function Key 
Assignment (Назначение функциональные клавиши)) 
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Закладка 
Definition of New 
Diagram 

Рисунок ниже показывает закладку Definition of New Diagram. 

 

 Рис. 2.10. На этой закладке Вы определяете имя диаграммы, присоединяете фоновый рисунок или цвет и 
выбираете разные настройки отображения. 

Данная закладка содержит следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Name (Имя) Ввод уникального и наглядного имени. 

Name to Menu 
(Имя в Меню)

Выберите эту опцию, если Вы хотите показать имя 
диаграммы в меню Diagram (Диаграмма).

Background (Фон) Выберите Picture для присоединения фонового рисунка 
с внешнего файла. Выберите Color для присоединения 
цвета фона. 

Diagram Type (Тип 
Диаграммы)

Выберите reusable diagram (диаграмму многократного 
использования), если Вы хотите создать многократные 
диаграммы, которые являются идентичными за 
исключением основных компонентов процесса. Все 
основные компоненты процесса будут созданы как 
группа в конфигурации.  

Примечание: Для более подробной информации о 
группе объектов обратитесь к секции " The Group 
Object Type". 

Разнообразные 
опции 
отображения 

Выберите элементы окна диаграммы, которые Вы 
хотите показать, например, Title Bar и Status Bar. 

  

Для объяснения остальных элементов нажмите  в правом верхнем углу окна диалога, 
затем кликните на интересующем Вас элементе. 
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Закладка 
Function Key 
Assignment 

Рисунок ниже показывает закладку Function Key Assignment. 

 

 Рис. 2.11. На этой закладке назначаются функциональные клавиши для наиболее часто используемых 
операций. 

Данная закладка содержит такие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Function Keys 
(Функциональные 
клавиши)

Выберите функциональную клавишу, на которую вы 
хотите назначить действие. 

Примечание: По умолчанию, F1 используется для 
доступа в Помощь, но при необходимости Вы можете 
переписать её. 

Object Name (Имя 
объекта)

Выберите объект, к которому относится 
функциональная клавиша. 

Index (Индекс) Выберите атом, который Вы хотите активизировать с 
помощью функциональной клавиши, например, HA 
(High Alarm) для аналогового объекта. 

Command/Value 
(Команда/Значени
е)

Выберите команду, которую необходимо выполнить 
или значение, которое необходимо присвоить объекту 
при нажатии функциональной клавиши. 

 

Для объяснения остальных элементов нажмите  в правом верхнем углу окна диалога, 
затем кликните на интересующем Вас элементе. 

 

Окно 
диаграммы 

Рисунок ниже показывает пример окна диаграммы: 

 

 Рис. 2.12. Окно диаграммы показывает часть наблюдаемого процесса. 



 Начало работы с IGSS 23  

 
OLE-встроенные 
диаграммы 

Вы можете также включать OLE-объект как диаграмму. Это полезно, если Вы хотите, чтобы 
оператор открыл внешнее приложение просто выбрав эту диаграмму. Когда OLE-встроенная 
диаграмма открыта, доступны все функциональные возможности приложения. 

Более подробная информация об OLE-встроенных диаграммах находится в файле Definition 
Help. 

 

Объект типа График 
 

Определение График — это графическая диаграмма, отображающая значение или состояние одного или 
нескольких компонентов процесса. Источником данных для графика могут быть или файлы 
журнала событий (*.log) или файлы базового класса (*.bcl). График может отображать 
исторические данные, текущие данные или комбинацию обоих. 

 
Использование Использование графиков позволяет выполнить следующее: 

• Графический обзор значений и состояний связанных компонентов процесса 
• Обнаружить неблагоприятные тенденции на ранней стадии их развития 
 

Три типа 
графиков 

Существует три типа графиков: 

• Предопределенный график — график, определенный проектировщиком системы, доступ 
к которому оператор может получить через меню Graph (График) или кликнув на 
символе, представляющем данный график. Большинство свойств графика не могут быть 
изменены оператором в течение наблюдения, но некоторые свойства он может 
изменять. 

• Динамический график — график, создаваемый оператором на протяжении всего 
наблюдения. Оператор просто выбирает объекты IGSS, которые следует включить в 
график и затем выбирает в меню Graph → Create Dynamic Graph. Эта функция очень 
полезна, если оператор хочет отследить определенный компонент процесса до и после 
вмешательства. Динамический график может быть сохранен как определенный 
пользователем график (*.usr). При повторном открытии график динамически 
обновляется. 

• Статический график — снимок предопределенного или динамического графика, который 
оператор хочет сохранить для документации. Статический график может быть сохранен 
в формате графического файла (*.gph). При повторном открытии график отображается, 
но не обновляется. 

 
Экспорт в CSV Данные графика можно экспортировать в comma-separated values файл (.csv). В 

дальнейшем эти данные могут быть обработаны в другой программе, например, MS Excel. 

 
Меню Graph 
(График) 

Меню Graph (График) показывает все доступные графики в текущей диаграмме при 
условии, что опция Name to Menu выбрана для каждого графика. Отметка около названия 
графика означает, что он открыт. 

 
 

Определение 
графика Шаг Действие 

1 Выберите Graph → Create. 

2 Укажите, как вы хотите отображать график (см. ниже окно 
“Definition of New Graph”). 

3 Укажите свойства графика (см. диалоговое окно “Define Graph 
Parameters”). 

4 Смасштабируйте и разместите окно графика. 
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Диалоговое 
окно Definition 
of New Graph 

В данном окне Вы вводите имя и описание графика и указываете элементы окна, которые 
хотите отображать в окне графика. 

 

 Рис. 2.13. Окно для ввода имени и описания графика, а также определения элементов окна для 
отображения. 

 
Данное окно включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Name (Имя) Ввод уникального и наглядного имени. 

Name to Menu 
(Имя в Меню)

Выбрав эту опцию, Вы можете показывать имя графика в 
меню График 

Разнообразные 
опции 
отображения 

Выберите элементы окна графика, которые Вы хотите 
показать, например, Title Bar и Status Bar. 

 
На рисунке ниже показано диалоговое окно Define Graph Parameters. Диалоговое 

окно Define 
Graph 
Parameters 

 

 Рис. 2.14. Окно для определения объектов для отображения на графике, масштабирования осей, задания 
цвета и множества других свойств. 

Данное окно включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Start offset 
(Начальное 
смещение)

Определите смещение от теперешнего времени, с 
которого Вы хотите начать график. 

Source (Источник) Выберите файлы *.log или *.bcl как источник данных 
для графика 

Object Name (Имя 
объекта)

Выберите имя объекта, который хотите представить на 
графике. 
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Atom (Атом) 
(только для 
данных с журнала 
событий)

Выберите имя атома объекта, который хотите 
отображать, например PV для значения аналогового 
объекта. 

Reduction 
(Преобразование) 
(только для BCL 
данных)

Выберите уместный метод преобразования, например, 
MV, чтобы показать среднее значение 

 

Для объяснения остальных элементов нажмите  в правом верхнем углу окна диалога, 
затем кликните на интересующем Вас элементе. 

 

Окно графика На рисунке ниже изображен пример графика. 

 

Рис. 2.15. Окно графика показывает значение или состояние различных компонентов процесса. 

 

Аналоговый тип объекта 
 

Определение Аналоговый тип в системе IGSS используется для представления компонента процесса, 
который может принимать любое значение в пределах указанного диапазона. Аналоговые 
объекты могут включать два предела тревог и заданное значение. 

Использование Приведенные ниже примеры показывают то, как можно использовать аналоговые объекты: 

• уровнемер, измеряющий содержание резервуара в литрах. Когда резервуар пуст, его 
содержимое составляет 0 литров, а когда полный — 520 литров. Это означает, что 
аналоговый объект IGSS будет иметь указанный диапазон — от 0 до, например, 550 
литров. 

• датчик температуры, измеряющий температуру комнаты в пределах диапазона от -5 до 
35 °C (используется в следующем примере). 

Определение 
аналогового 
объекта 

Для определения (создания) аналогового объекта необходимо: 

Примечание: Следующая далее процедура описывает создание аналогового объекта, 
используя стандартные символы. При этом Вы можете использовать альтернативные типы 
отображения, например, bar display или circular display. Для дальнейшей информации, 
ищите "bar display" или "circular display" в файле помощи Definition Help. 
 

Шаг Действие 

1 Выберите Objects → Analog Elements. Появится диалоговое окно 
Object Browser.  

2 Введите уникальное имя и дополнительное описание, выберите 
область Global в Tree-view, затем кликните Create. Вам будет 
доступно диалоговое окно со свойствами аналогового объекта. 



26 Начало работы с IGSS 

3 Определите предел измерения, верхний и нижний пределы 
тревоги, количество цифр после запятой и т.д. (см. ниже 
закладку “Analog”). 

4 Определите, как Вы хотите собирать и регистрировать ваши 
данные (см. ниже закладку “Data Management Definitions”). 

5 Определите, что Вы хотите отобразить вместе с символом 
компонента процесса (см. закладку “Display” ниже). 

6 Определите PLC адрес компонента процесса и приложите тексты 
тревог (см. ниже закладку “Edit Mapping”). 

7 Выберите символ, которым Вы хотите представить компонент 
процесса (см. ниже закладку “Symbol Definition”) и кликните OK. 
На диаграмме появятся символ объекта и заголовок. 

8 Разместите символ объекта и заголовок на диаграмме. 

 

Закладка Analog На рисунке ниже изображена закладка Analog: 

 

 Рис. 2.16. Закладка для определения предела измерений, заданного значения величины ТП, единиц 
измерения, количества точек после запятой и пределов тревог. 

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Alarm limits 
(Пределы 
тревог)

Аналоговый объект имеет два встроенных набора 
пределов тревог, выражающих различные степени 
важности, которые могут использоваться в зависимости от 
необходимости. 

Наблюдение за тревогами активируется просто, после 
установления флажка рядом с пределом. Если настроено, 
то тревога генерируется и отображается в течении 
наблюдения в Alarm List (Списке Тревог), когда текущее 
значение превышает верхний предел или находится ниже 
нижнего предела. 

Подсказка:  Вы легко можете устанавливать или 
удалять отдельные пределы в закладке Edit Mapping. 
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Actual value 
(Текущее 
значение)

В этом окошке Вы можете ввести начальные значения 
процесса. Значение будет динамически обновляться в 
течение наблюдения; значение, указанное в (Definition) 
Определении переписывается, как только начинается сбор 
данных. 

Set point 
(Задание)

Задание — желательное значение, к которому должно 
стремится значение процесса 

 

Для объяснения остальных элементов нажмите  в правом верхнем углу окна диалога, 
затем кликните на интересующем Вас элементе. 

 
Закладка Data 
Management 
Definitions 

На рисунке ниже показана закладка Data Management Definitions: 

 

 Рис. 2.17. В этой закладке Вы определяете способ сбора и регистрации данных. 

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
  

Свойство Описание 

Scan interval 
(Интервал 
опроса)

 

Определяет, как часто IGSS опрашивает адрес компонента в 
PLC (сам адрес определен на закладке Edit Mapping). 
Например, температура не изменяется очень быстро, поэтому 
выбран интервал сканирования в 30 секунд (30,000 мс). 
Запомните, что если Вы используете событийно-
ориентируемое соединение, то Вы должны выбрать None. 

Logging 
(Регистрация 
данных)

С помощью кнопок сохранения данных Вы решаете, будет ли 
система сохранять значения, которые получены для этого 
компонента с 30-секундным интервалом, в файле журнала 
событий. Вам только необходимо выбрать регистрацию 
данных от компонента ТП, для которого Вы хотите сохранить 
накопленные данные (например, для использования их при 
построении графиков). Если не нужно сохранять данные для 
некоторых компонентов, выберите None. Запомните, что 
кнопками можно выставить чувствительность сохранения. 
Если Вы выберите > 0 %, то IGSS будет сохранять все 
изменения в файл. Если Вы выберите > 10 %, то система 
будет сохранять все изменения, которые больше 10 %. 
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Свойство Описание 

Base interval 
(Базовый 
интервал)

Определяет, как часто система преобразовывает 
сканированные значения в одно, с целью вычисления 
статистики по измеренным величинам. Например, 
используемый базовый интервал в 10 минут означает, что 
каждые 10 минут система будет преобразовывать до 20 
значений (с интервалом сканирования в 30 секунд) в одно. 
Это преобразование, т.е. статистически вычисленное 
значение позже используется в рабочих отчетах. 

Data 
reduction 
(Преобразова
ние данных)

Определяет, как данные преобразовываются в одно значение 
в соответствии с установками Scan interval и Base interval. 
Ставя флажки в группе Data reduction, Вы выбираете, какой 
метод система использует для преобразования: вычисляет 
среднее, сохраняет наибольшее или наименьшее значение за 
10-минутный интервал (Min и Max), вычисляет сумму 
значений в 10-минутный интервал, сохраняет последнее 
значение (Actual) или сохраняет количество изменений 
состояния компонента ТП (Change). Каждый метод, который 
Вы выбрали, будет зависеть от природы компонента. Для 
измерения температуры наиболее часто выбирается Average 
(Среднее). 

 

Для объяснения остальных элементов нажмите  в правом верхнем углу окна диалога, 
затем кликните на интересующем Вас элементе. 

 
Закладка 
Display 

На рисунке ниже показано закладку Display: 

 

 Рис. 2.18. Закладка для определения информации, которая будет отображаться  
вместе с символом компонента ТП. 

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
  

Свойство Описание 

Show (Показ) Определяет важные элементы, которые Вы хотите 
отобразить на диаграмме 

Symbol 
selectable 
(Выбор 
символа)

Флажок на этом пункте позволяет оператору выбрать 
символ объекта на диаграмме процесса. 



 Начало работы с IGSS 29  

 

Для объяснения остальных элементов нажмите  в правом верхнем углу окна диалога, 
затем кликните на интересующем Вас элементе. 

 
Закладка Edit 
Mapping 

На этой закладке определяют адрес PLC компонента процесса и прибавляют текст(ы) 
тревоги. Запомните, что полный адрес PLC состоит из номера узла, группы данных, 
смещения по словам и смещения по битам. Рисунок ниже демонстрирует закладку Edit 
Mapping: 

 

 Рис. 2.18. Закладка для указания адреса PLC компонента процесса. 

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Configure atom 
(Настройка 
атома)

Выберите атом, на который Вы хотите определить адрес 
PLC или текст тревоги. Количество показанных атомов 
зависит от настроек на закладке Analog. 

I/O mode 
(способ I/O)

Выберите нужный I/O режим в выпадающем списке. В 
дополнение к действительному значению (Actual Value), 
этот объект также сконфигурирован двумя наборами 
пределов тревог и заданием; так как эта закладка 
отображает выбор сделанный на закладке Analog, то в 
списке шесть атомов. Однако, необходимо ввести только 
один адрес, а именно для действительного значения. Это 
возможно благодаря тому, что ограничения (high alarm, 
high limit, low alarm and low limit) и задание являются 
локальными (local) по отношению к ПК. Другими 
вариантами для ограничений и задания являются: in, out 
или in/out, в случае которых PLC адрес также должен 
определятся для этих величин. Однако, обычно значение 
local предпочтительней. 
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Свойство Описание 

Alarm Details 
(Детали 
тревоги)

Задать текст тревоги можно либо присоединив 
существующий текст, выбрав его в выпадающем списке, 
либо создать новый, нажав New, и потом задать свойства 
текста тревоги в возникшем диалоге. Номер тревоги 
должен даваться для каждого предела тревоги, если 
включено наблюдение за тревогами на закладке Analog. 
Для редактирования текста тревоги нужно выбрать ее в 
выпадающем меню, нажать Edit и изменить свойства 
текста тревоги, если требуется. 

Подсказка:  Вы также можете создать и редактировать 
тексты тревог, выбрав в меню Edit → Alarm Details. 

Driver 
(Драйвер)

Выберите нужный PLC драйвер. Список драйверов 
соответствует драйверам, которые включены в активный 
профиль драйверов. Настройка драйверов находится в 
Driver Setup (Настройках драйвера). 

Подсказка:  Вы можете выбрать драйвер по умолчанию 
в диалоговом окне Area Properties.  

Node (Узел) Введите нужный номер узла для идентификации PLC. 
Каждый PLC имеет свой уникальный номер. Когда 
подключен только один PLC, то по умолчанию номер узла 
— 0.  

Подсказка:  Вы можете выбрать узел по умолчанию в 
диалоговом окне Area Properties. 

Data Group 
(Группа 
данных)

Ведите нужную группу данных. Эта опция определяет 
часть памяти (группу данных) расположенной в PLC, 
которая состоит из нескольких единиц или блоков слов 
(16 бит каждый). 

Word Offset 
(Смещение по 
словам)

Введите нужное смещение по словам. Эта опция 
определяет точное слово в группе данных. В нашем 
примере, данные для измерения температуры читаются с 
PLC номер 0, с группы данных номер 20 и со слова номер 
16 с этого блока. 

Примечание: Система всегда будет писать одно слово 
данных (которое равно 16 битам) за раз. Отсылка команды 
означает, что 16 бит отосланы в PLC, даже если только 
один или два бита определены как командные биты.  

Bit Offset 
(Смещение по 
битам)

Введите нужное смещение по битам. Эта опция 
определяет точный бит в слове из группы данных. 

External Type 
(Внешний тип)

Последний бит информации, который необходим системе, 
— это внешний тип данных в PLC. Нажатие на поле 
открывает список типов данных, которые доступны 
выбранному PLC драйверу. В нашем примере выбран FP16 
(Fixed Point 16 bit). За деталями обращайтесь в справочник 
по нужному драйверу. Внешние типы либо задействованы, 
либо отключены в Driver Setup (Настройках драйвера). 

 

Примечание: В зависимости от используемого драйвера PLC, текстовые надписи полей 
Data Group, Word Offset и Bit Offset могут быть заменены терминами, специфичными данному 
драйверу. Однако, если Вы хотите показать обычную терминологию, зажмите CTRL во 
время выбора имени драйвера. 

Для большей информации о конфигурации драйвера обратитесь к файлу помощи Driver 
Setup Help. 
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Для большей информации о текстах тревог введите “alarm texts” в файле помощи Definition 
Help. 
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Закладка 
Symbol 
Definition 

Рисунок ниже показывает закладку Symbol Definition: 

 

 Рис. 2.19. Закладка для выбора символа для отображения компонента процесса. 

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Определение 

Symbol 
color (Цвет 
символа)

Выберите цвет символа. 

Symbol 
angle (Угол 
символа)

Выберите угол, если Вы хотите развернуть выбранный 
символ. 

Symbol 
table 
(Набор 
символов)

Выберите один набор символов с выпадающего списка. Имена 
наборов могут быть изменены в Symbol Editor (Редакторе 
символов). 

Примечание: IGSS автоматически выбирает нужный набор 
символов для того типа объекта, который Вы сейчас 
определяете. 

Symbol 
preview 
(Просмотр 
символа)

Выберите символ, который вы хотите использовать. Это поле 
покажет символы из выбранного набора символов. 

 

Для объяснения остальных элементов нажмите  в правом верхнем углу окна диалога, 
затем кликните на интересующем Вас элементе. 

 

Объект типа Таблица 
 

Определение Объект типа таблица, как и аналоговый объект, используется для представления 
компонента процесса, который может принять любое значение из указанного ряда. Однако, 
один табличный объект может использоваться для аналоговых объектов (до десяти), 
которые как-то подходят друг другу. 

 
Использование Последующий далее пример показывает, где можно использовать табличный объект: 

• датчики температуры, размещенные на разных уровнях в баке. Будучи размещены на 
разных уровнях, датчики будут, наверное, давать разные измерения, но все-таки 
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интересно увидеть их значения, представленные вместе. Их значения могут быть 
температурой в пределах, скажем, от -3 до 40 ºC. 

• поглощение кислорода в резервуаре контролируется в четырех разных местах 
(используется в следующем примере).  

 
Когда 
использовать 
объект типа 
таблица 

Вам нужно использовать табличный объект: 

• когда у Вас есть много аналоговых объектов, которые логически собраны вместе и 

• разделяют тот же предел измерений, пределы тревог и тексты тревог. 
 

Наследование 
ограничений 
тревог 

Объект типа таблица не имеет пределов и, следовательно, наблюдения за тревогами. 
Однако, это можно избежать, создавая аналоговый объект, который определяет пределы 
тревог для табличного объекта. Тогда аналоговый объект подключают к табличному 
объекту, выбрав имя аналогового объекта в выпадающем списке Connect To на закладке 
Data Management Definitions. 

Более детальную информацию о наследовании пределов тревог ищите в файле помощи 
Definition Help, набрав для поиска “table objects”. 

 

Определение 
объекта типа 
таблица 

Для создания табличного объекта: 
 

Шаг Действие 

1 Выберите Objects → Tables. Появится диалоговое окно Object 
Browser.  

2 Введите уникальное имя и, если нужно, описание, выберите 
область Global в Tree-view (дереве просмотра), а потом нажмите 
Create. Появится диалоговое окно со свойствами табличного 
объекта. 

3 Определите составляющие аналоговые объекты, минимальное и 
максимальное значение, количество знаков после запятой и 
единицу измерения (см. закладку “Table” ниже). 

4 Укажите, как Вы хотите собирать и сохранять Ваши данные (см. 
закладку “Data Management Definitions” ниже). 

5 Определите, что Вы хотите отображать рядом с символом 
компонента процесса (см. закладку “Display” ниже). 

6 Укажите адрес PLC объекта таблица (см. закладку “Edit Mapping” 
ниже). 

7 Выберите символ, которым Вы хотите отображать табличный 
объект (см. закладку “Symbol Definition” ниже) и нажмите OK. 
Появятся символ объекта и заголовок. 

8 Разместите символ объекта и заголовок на диаграмме. 
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Закладка Table Рисунок ниже показывает закладку Table: 

 

 Рис. 2.20. Окно для определения составляющих аналоговых объектов, минимального и максимального 
значения, количества знаков после запятой и единицы измерения 

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Name/Value 
(Имя/Значе
ние)

В данном примере поглощение кислорода в резервуаре 
контролируется в четырех разных точках, и результаты 
показываются в таблице как значения o1, o2, o3 и o4. 

Type (Тип) Значения в таблице представлены как фиксированные 
значения с фиксированным числом точек после запятой 
(Fixed Table). 

Так же можно представлять данные в таблице в формате 
числа с плавающей точкой (Float Table), в случае чего данные 
будут представлены, например, так — 7.00000e+000. 

Decimal 
Point

Введите необходимое количество чисел после запятой в поле 
ввода. 

Minimum 
value

Введите минимальное значение для объекта. 

Maximum 
value

Введите максимальное значение для объекта. 

 

Для объяснения остальных элементов нажмите  в правом верхнем углу окна диалога, 
затем кликните на интересующем Вас элементе. 

 
Закладка Data 
Management 
Definitions 

На этой закладке Вы определяете сбор и сохранение данных. Эта закладка идентична такой 
же закладке для аналогового объекта. В данном примере мы выбрали сканирование 
каждые 30 секунд (поглощение кислорода не меняется мгновенно) и сохранение всех 
полученных значений в системных файлах журнала событий. Для статистики вычисляется 
среднее значение каждые 10 минут. 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 

 
Закладка 
Display 

На этой закладке Вы определяете, что будет показано вместе с символом компонента 
процесса. Закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта. 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 
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Закладка Edit 
Mapping 

На этой закладке Вы определяете адрес PLC для табличного объекта. Отметьте, что полный 
PLC адрес состоит из номера узла, группы данных, смещения по словам и смещения по 
битам. 

Также отметьте, что внешний тип данных должен быть выбран для того, чтобы система 
знала PLC формат значений процесса. 

Примечание: Несмотря на то, что табличный объект может указывать на десяток 
значений процесса, ему присвоен всего один адрес. Это возможно благодаря тому, что 
система принимает то, что значения имеют последовательный PLC адрес. 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 

 
Закладка 
Symbol 
Definition 

На этой закладке Вы выбираете символ, которым вы хотите представлять компонент 
процесса. Эта закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта, за 
исключением доступных символов. 

Примечание: IGSS автоматически выбирает нужный набор символов для того типа 
объекта, который Вы сейчас определяете, но Вы можете выбрать и другой набор символов. 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 

 

Объект типа Счетчик 
 

Определение Объект типа счетчик, на самом деле, является вариацией на основе стандартного 
аналогового типа. Подобно ему, счетчик может принимать любое значение вплоть до 
заданного максимального. Отличием от аналогового типа объекта является, хотя бы, то, 
что объект типа счетчик имеет только один предел тревоги. Оператор может давать четыре 
команды счетчику: пуск, стоп, перезапуск и задание. 

 
Использование Объект типа счетчик обычно используется для подсчета часов работы, например, мотора 

для того, чтобы удостоверится, что запланированный ремонт выполнится вовремя. Его 
использование подразумевает, что программа в PLC будет запускать счетчик при 
включении мотора и останавливать при его останове. 

 
 

Определение 
объекта типа 
счетчик 

Шаг Действие 

1 Выберите Objects → Rectangular Field. Появится диалоговое окно 
Object Browser. 

Примечание: Объект типа счетчик часто делается в форме 
чувствительной на клик области, которая отображает только имя 
и значение. 

 

При создании прямоугольного поля (rectangular field) Вы 
получаете прямоугольник, который свободно можете 
позиционировать и изменять в размерах. 

2 В Tree-view откройте область Global, выберите Counter, введите 
уникальное имя и, если желаете, описание, потом нажмите 
Create. Появится диалоговое окно со свойствами объекта типа 
счетчик. 
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3 Введите значение предела тревоги и разрешите наблюдение за 
тревогами, также укажите заданное и максимальное значения 
(см. закладку “Counter” ниже). 

4 Укажите, как Вы хотите собирать и сохранять Ваши данные (см. 
закладку “Data Management Definitions” ниже). 

5 Определите, что Вы хотите отображать рядом с символом 
компонента процесса (см. закладку “Display” ниже). 

6 Укажите PLC адрес объекта счетчик и присоедините текст тревоги 
(см. закладку “Edit Mapping” ниже). 

7 Выберите символ, которым Вы хотите отображать табличный 
объект (см. закладку “Symbol Definition” ниже) и нажмите OK. 
Появятся символ объекта и заголовок. 

8 Разместите символ объекта и заголовок на диаграмме. 
 

 

Закладка 
Counter 

На рисунке ниже изображена закладка Counter: 

 

 Рис. 2.21. На этой вкладке Вы указываете заданное и максимальное значения и хотите ли Вы включить 
наблюдение за тревогами. 

 
Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Limit 
(Предел)

Поставьте флажок для включения наблюдения за тревогами, 
после чего тревога будет генерироваться, когда будет 
превышено предельное значение. 

Preset value 
(Заданное 
значение)

Введите значение, которое Вы хотите вставить, когда 
оператор дает команду Preset. 

Maximum 
value

Введите максимальное значение для этого объекта. 

 

Примечание: С точки зрения разработчиков системы нажатие на одну из четырех кнопок 
соответствует посылке в PLC специфической комбинации битов. Комбинации битов для 
четырех кнопок такие: 

Start 1000 

Stop 1001 
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Reset 1010 

Preset 1011 
 

Закладка Data 
Management 
Definitions 

На этой вкладке Вы определяете способ сбора и хранения данных. Данная закладка 
идентична такой же закладке для аналогового объекта. В нашем примере мы выбрали 
сканирование каждые 30 секунд (мотор не запускается каждые другие секунды) и мы 
выбрали никакого сохранения (None) так как не имеем желания смотреть историю 
изменения значений счетчика. Несмотря на это, мы хотим видеть значения объекта в 
системных операционных отчетах и поэтому мы сказали системе сохранять значения ТП 
каждые пол часа (Base interval = 30 и Data reduction = Actual). 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 

 
Закладка 
Display 

На этой закладке Вы определяете, что будет показано вместе с символом компонента 
процесса. Закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта. 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 

 
Закладка Edit 
Mapping 

На этой закладке Вы определяете адрес PLC для объекта типа счетчик и присоединяете 
текст тревоги для предела тревоги. Отметьте, что полный PLC адрес состоит из номера 
узла, группы данных, смещения по словам и смещения по битам. На рисунке ниже показана 
закладка Edit Mapping. 

 

 Рис. 2.22. На этой закладке Вы указываете PLC адрес объекта типа счетчик. 

 
Счетчик состоит из следующих атомов: 
 

Выберите 
этот 
атом… 

и введите следующее: 

Command адрес для команды пуск/стоп, которую оператор может задать. 

Count адрес, из которого IGSS может читать текущее значение 
счетчика. 

Limit В нашем примере мы выбрали local (местный) предел тревоги, 
то есть, предел тревоги, который находится только в IGSS и не 
имеет соединения с PLC. 

Вы должны также включить текст тревоги для предела тревоги 
счетчика. 

Preset адрес, на который должно быть отправлено значение задания, 
когда было изменено оператором. 
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Отметьте также, что внешний тип данных должен быть выбран для того, чтобы система 
знала PLC формат данных процесса. Для нашего примера выберите Counter. 

Примечание: Для каждого отдельного атома (Command, Count, Limit и Preset) Вы можете 
выбрать метод ввода/вывода, то есть, либо система читает с/пишет в адрес PLC (i/o, in, 
out) либо значение будет только внутри системы (local). 

 

Закладка 
Symbol 
Definition 

На этой закладке Вы выбираете символ, которым вы хотите представлять компонент 
процесса. Эта закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта, за 
исключением доступных символов. 

Примечание: IGSS автоматически выбирает нужный набор символов для того типа 
объекта, который Вы сейчас определяете, но Вы можете выбрать и другой набор символов. 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 

 

Дискретный тип объекта 
 

Определение Дискретный объект используется для представления компоненты процесса, который может 
принимать ограниченное число состояний и команд. Оператор может отдавать эти команды 
для изменения состояния компонента процесса. Обычно, дискретные объекты основаны на 
дискретных шаблонах, которые предлагают несколько преимуществ по сравнению со 
стандартными дискретными объектами. 

 

Использование Обычно дискретные объекты используются для: 

• значения, которое может быть либо открыто, либо закрыто 
• мотора, который может быть запущен, остановлен и работать на разных скоростях. 

Обычный 
дискретный тип 

В этой самой простой форме цифровой тип в IGSS имеет два состояния: 0 и 1 и две 
команды, также названные 0 и 1. Рисунок ниже показывает закладку Change State диалога 
свойств объекта стандартного дискретного объекта. 

 

 Рис. 2.23. Закладка Change State стандартного дискретного объекта. 

В диалоговом окне, которое Вы видите, Вы не имеете никаких возможностей для изменения 
имён состояний и команд или количества состояний и команд. 
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Другие закладки этого диалога такие же, как и для аналогового объекта. Для 
дополнительной информации обратитесь к части “The Analog Object Type” («Объект типа 
аналог») в этой части. 

Другие 
закладки 

 
Определение 
дискретного 
шаблона 

Вы редко будете создавать объект, используя вышеуказанный тип, но практически всегда 
будете использовать дискретный шаблон для определения дискретного объекта. 

Используя дискретный шаблон, Вы можете 

• определить нужное количество состояний и команд 
• дать любые имена состояниям и командам 

• указать соответствующие команды для каждого состояния 

• определить любое количество тревог 
• получить права на управления вплоть до отдельного бита 
• использовать шаблон снова и снова 

Для описания того, как определить дискретный шаблон обратитесь к “Defining an IGSS 
Template” (Определение шаблонов в IGSS) в Части Б этого раздела. 
 
 

Объект типа Строка 
 

Определение Объект типа строка — это текстовое поле, которое отображает сообщение, относящееся к 
регулируемому ТП. 

 
Использование Обычно объект Строка выводит сообщение, когда запущена определенная часть программы 

PLC. В данном примере оператор увидит сообщение на экране, когда начнется процесс 
очистки. 

 
Для определения объекта типа Строка: Определение 

объекта типа 
Строка Следующая процедура допускает то, что Вы используете прямоугольное поле для 

отображения строки. Как вариант, Вы можете показать строку в поле для редактирования 
или в текстовом поле. Для большей информации ищите “standard descriptors” в файле 
помощи Definition Help. 
 

Шаг Действие 

1 Выберите Objects → Rectangular field. Появится диалоговое окно 
Object Browser. 

2 В Tree-view откройте область Global, выберите String, введите 
уникальное имя и, если желаете, описание, потом нажмите 
Create. Появится диалоговое окно со свойствами объекта типа 
строка. 

3 Введите текстовую строку для отображения и ее максимальную 
длину. (см. закладку “String Object” ниже). 

4 Укажите, как Вы хотите собирать и сохранять Ваши данные (см. 
закладку “Data Management Definitions” ниже). 

5 Определите, что Вы хотите отображать рядом с текстовой 
строкой (см. закладку “Display” ниже). 

6 Укажите PLC адрес объекта строка (см. закладку “Edit Mapping” 
ниже) и нажмите OK. Появятся прямоугольное поле и заголовок 
объекта. 
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7 Разместите и измените размеры прямоугольного поля, 
отображающего строку на диаграмме. 

Примечание: Если Вы дважды кликните на поле, то появится 
закладка Attributes of Rectangle, которая позволит Вам указать 
точные координаты, ширину и высоту поля. 

 

Закладка String 
Object 

На рисунке ниже показана закладка String Object: 

 

 Рис. 2.24. На этой закладке Вы указываете текстовую строку для отображения  
и ее максимальную длину. 

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойство Описание 

Maximum length 
(Максимальная 
длина)

Введите максимальное количество символов, 
необходимых для данной строки. 

Примечание: Вы можете использовать до 70 
символов.  

String (Строка) Введите саму строку, которую необходимо отобразить. 

 

Закладка Data 
Management 
Definitions 

На этой закладке Вы определяете, как Вы хотите собирать и хранить данные. Данная 
закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта.  

Вы можете выбрать интервал сканирования и частоту сохранения. Отметьте, что хотя нету 
смысла вести какие-либо статистические вычисления со строкой, но опции Data reduction и 
Base interval обязательны. Конечно, сохраненные значения не могут быть отображены на 
графиках как обычно, но лог-файлы (файлы журнала событий) можно отобразить или 
распечатать. 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 

 
Закладка 
Display 

На этой закладке Вы определяете, что будет показано вместе с текстовым объектом. 
Закладка идентична такой же закладке для аналогового объекта. Для дополнительной 
информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object Type” («Объект типа 
аналог»). 
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На этой закладке Вы определяете адрес PLC для объекта типа строка. Отметьте, что 
полный PLC адрес состоит из номера узла, группы данных, смещения по словам и смещения 
по битам. На рисунке ниже показана закладка Edit Mapping. 

Закладка Edit 
Mapping 

 

 Рис. 2.25. Закладка для определения адреса PLC объекта типа строка. 

Адрес PLC для объекта типа строка определяет начало строки. Количество символов, 
указанное в поле Maximum length на закладке String Object, резервируется автоматически. 
Отметьте также, что Вы должны выбрать внешний тип данных. 

Для дополнительной информации об этой закладке обратитесь к части “The Analog Object 
Type” («Объект типа аналог»). 

Дополнительную информацию об объектах типа строка ищите в файле помощи Definition 
Help. 

 
Закладка 
Attributes of 
Rectangle 

На этой закладке по необходимости Вы можете задать точные координаты, ширину и 
высоту прямоугольного поля. 

 

Объект типа Масштаб 
 

Определение Объект типа масштаб отображает один набор данных относительно другого. Отметьте, что 
объект типа масштаб — встроенный объект и поэтому не отображает физический 
компонент ТП. 

 
Использование Используйте объект масштаб, когда Вам необходимо отобразить один набор данных 

относительно другого, вместо написания соответствующего кода в PLC. Вы можете 
использовать объект типа масштаб для преобразования значений из одной измерительной 
величины в другую, например, с °C (Цельсий) в °F (Фаренгейт).  

Примечание: Вы можете также преобразовывать величины и без использования объекта 
типа масштаб. Ищите "Unit Conversion dialog" в файле помощи Definition Help.

Для определения такого масштабирующего объекта обращайтесь к “Define Scaling Objects” 
(“Определение Масштабирующих Объектов”) в Разделе 3.
 

Определение 
масштабирую-
щего объекта 

Для определения масштабирующего объекта: 

Примечание: Рекомендуется определять масштабирующие объекты в области Global, 
чтобы сделать их доступными глобально в конфигурации. 
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Шаг Действие 

1 Выберите Objects → New Unreferenced. Появится диалоговое окно 
Object Browser. 

2 В Tree-view откройте область Global, выберите Scaling, введите 
уникальное имя и, если желаете, описание, потом нажмите 
Create. Появится диалоговое окно со свойствами объекта типа 
масштаб. 

3 Укажите входные/выходные значения (I/O value) и 
соответствующие значения (Real value), к которым Вы хотите 
отобразить исходные величины (см. закладку “Scaling 
Specification” ниже). 

 

Закладка 
Scaling 
Specification 

На рисунке ниже показано закладку Scaling Specification: 

 

 Рис. 2.26. Закладка для определения входных/выходных значений (I/O value) и новых,  
к которым Вы хотите их преобразовать. 

Данная закладка включает в себя следующие важные свойства объекта: 
 

Свойств
о 

Описание 

I/O value Введите входные/выходные значения, которые Вы хотите 
отобразить на другом наборе значений. 

Real value Введите значения, которые Вы хотите использовать вместо 
входных/выходных значений. 

 

В данном примере, объект масштаб отображает значения в пределах с 4 до 20 на значениях 
в пределах от 0 до 100. Это означает, что когда, например, в IGSS посылается значение 12, 
то объект масштаб отображает значение как 50. 

 
Соединение 
объекта 
масштаб с 
аналоговым 
объектом 

Объект масштаб может быть использован любое количество раз для масштабирования 
аналогового значения. Для присоединения объекта масштаб к аналоговому объекту нужно: 
 

Шаг Действие 

1. Откройте диаграмму, которая содержит аналоговый объект, к 
которому Вы хотите присоединить объект масштаб. 

2. Дважды кликните на символе, представляющем аналоговый 
объект.  

3. Выберите закладку Data Management Definitions. 
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4. В поле Scale As выберите соответствующий объект типа масштаб в 
выпадающем меню, которое показывает все масштабирующие 
объекты в активной конфигурации. 
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Групповой тип объекта 
 

Определение Группа — это набор любого количества связанных объектов и дескрипторов, которые Вы 
хотите рассматривать как одно целое. Члены группы обычно будут иметь несколько 
зависимостей в исходной конфигурации. Этими зависимостями могут быть шаблоны, номера 
тревог, форматы отчетов, VBA код, т.п. и они автоматически станут частью группы. Это 
делает группу автономной, что позволит Вам либо копировать/вставлять группу внутри 
конфигурации, либо экспортировать ее в файл для импорта позже в другую конфигурацию. 

Групповой объект включает следующие возможности: 

• Копировать/вставлять членов группы в данную конфигурацию 

• Экспорт/импорт членов группы в другую конфигурацию 

• Определенные пользователем правила замены имен, позволяющие быстрое 
дублирование одинаковых диаграмм 

• Определенные пользователем правила замены адресов, позволяющие быструю замену 
PLC адресов 

• Группы могут быть членами других групп, что позволяет Вам строить иерархию групп 

• Присоединенные группы 

Присоединенные группы позволяют разработчикам, изменяя «родительскую» группу, 
изменять и «детскую». 

 

Использование В следующих примерах показано, для чего может быть использован групповой объект: 

• Производство, включающее две или больше одинаковых производственных линии. 
• Корабль, имеющий два или более двигателя с одинаковыми параметрами. 

 

Групповой объект часто используется вместе с диаграммами многократного использования. 

 

Определение 
группового 
объекта 

Для определения группового объекта: 

Шаг Действие 

1 Выберите Edit → Group Manager…. Появится диалоговое окно 
Group Manager. 

2 Нажмите на кнопку New Group…. для создания новой группы. 
Появится диалог Enter Name of Group. 

3 Введите имя группы и нажмите OK. 

4 Выберите объекты, которые должны быть включены групповой 
объект. Это можно сделать одним из трех способов: 

• Нажмите на кнопке Browse и с окна просмотра объектов 
(Object Browser) перетащите объекты в окно менеджера 
группы (Group Manager). 

• Нажмите Add Selected Objects, когда создаете группу в 
существующей диаграмме. 

• Нажмите Add Selected References, когда создаете новую 
диаграмму. 

5 Определите настройки для вставки нового объекта на закладке 
Paste Options 
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6 Если группа должна быть доступна в другой конфигурации, 
экспортируйте группу, нажав Export…, дайте группе описываемое 
имя, экспортированным именем по умолчанию является имя 
группы, и нажмите Ok. 

Теперь Вы экспортировали группу. 

7 Нажмите Close для выхода с диалога Group Manager. 

 

Наглядное руководство по типоспецифическим свойствам 
 

Введение Эта часть является графической иллюстрацией полей и кнопок на закладках, содержащих 
специфические свойства типовых объектов. 

При работе с IGSS, очень рекомендуется использование тем помощи What’s This?, для 
получения специфической информации по отдельным пунктам в диалоге. Для того, чтобы 
узнать, как использовать эту функцию, обратитесь к части “IGSS User Documentation” 
вначале этого руководства. 

 
Area (Область) 

 

Введите уникальное 
имя максимум на 30 
символов. В имени не 
используйте пробелов. 

Введите описание, если 
необходимо, максимум на 254 
символа. 

Укажите номер узла по 
умолчанию, который 
идентифицирует 
соответствующий PLC в сети. 
Этот номер узла автоматически 
предлагается для новых 
объектов, которые Вы создаете 
в этой области. 

Поставьте флажок для 
того, чтобы увидеть имя
области в меню Area. 

 

Выберите драйвер по 
умолчанию в выпадающем 
списке. Драйвер автоматически 
предлагается для новых 
объектов, которые Вы создаете 
в этой области. 

При необходимости можно 
защитить эту область, 
присоединив объект Protect. 
Если данный пользователь 
имеет пользовательские 
привилегии на объект Protect, он 
получит доступ к этой области. 

 
 

 

 

Diagram 
(Диаграмма) 

 

Выберите, что будет 
показано в заголовке 
диаграммы: либо имя 
(Name), либо описание 
(Description).

Введите уникальное 
имя максимум на 30 
символов. В имени не 
используйте пробелов. 

Введите описание, если 
необходимо, максимум на 
254 символа. 

Отображает 
предварительный просмотр 
выбранного фонового 
р

Выберите элементы окна, которые 
Вы хотите показать, например, 
панель состояния. 

исунка или цвета
Поставьте этот флажок 
для того, чтобы имя 
диаграммы 
отображалось в меню 

Выберите, что будет 
фоном для диаграммы: 
либо рисунок (Picture), 
либо цвет (Color). 
Нажмите на кнопке 
Browse, для подбора 
соответствующего рисунка
или цвета. 

Поставьте этот флажок до 
того, как Вы определите 
функциональные клавиши 
на закладке Function Key 
Assignment. 

При необходимости можно 
защитить эту область, 
присоединив объект Protect. 
Если данный пользователь 
имеет пользовательские 
привилегии на объект Protect, он 
получит доступ к этой области. 

 

 
 

 

 




